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Num.Ord. , unid | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
01.A02.C00. |materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la
005 rimozione e laccatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della
demolizione Con una superficie di almeno m2 0,50
euro (dodici/68) m? 12,68
Nr. 2 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa
01.A02.A20. |(la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello
025 spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato
euro (sedici/18) m?2 16,18
Nr. 3 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.B00. |materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
010 computarsi a parte In ceramica
euro (dieci/14) m? 10,14
Nr. 4 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
01.A02.B50. |o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con
010 trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica
euro (dieci/14) m? 10,14
Nr. 5 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B70. [compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima
005 della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Per superfici di m?
0,50 ed oltre
euro (undici/14) m? 11,14
Nr. 6 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A40. (salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della
005 demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
euro (ottantasette/45) m3 87,45
Nr. 7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.A50. (salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
005 trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
euro (duecentotre/42) m3 203,42
Nr. 8 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45. |mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005 euro (sei/29) m3 6,29
Nr. 9 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita’ massima di cm 60, compreso
01.A01.B10. (l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico ed il
045 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita’ fino a Cm 25 eseguito a mano
euro (quarantacinque/90) m?2 45,90
Nr. 10 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di rinzaffo su
03.A04.A01. |pareti, soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
010 zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e
compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice,
compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno
1 m2, anche a piu strati. Fino a 1 cm di spessore. Prezzo al m? fino a 1 centimetro di spessore. Antisale
eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm piu acqua g.b. Resa
~16kg/m?cm.
euro (otto/92) m?2 8,92
Nr. 11 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta
01.A10.B00. [di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
005 esclusione del gesso Eseguito fino ad un‘altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m2? 1
euro (otto/13) m?2 8,13
Nr. 12 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco Dello spessore di cm 8
01.A05.A95. |classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60
005 euro (trentauno/00) m? 31,00
Nr. 13 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia) Di
01.A04.A30. |cemento
005 euro (centocinquantaotto/25) m3 158,25
Nr. 14 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
01.P07.B45.0|argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo,
05 altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40
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euro (ventiquattro/28) m? 24,28
Nr. 15 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche
01.A12.B70. |disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
005 almeno m2 0,20

euro (ventinove/86) m? 29,86
Nr. 16 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali Dimensioni cm 20x20 decorate.
01.P11.B10.0|euro (dieci/80) m?2 10,80
10
Nr. 17 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni
01.A01.B97. |edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di
010 dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il

costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm

euro (tredici/01) m3 13,01
Nr. 18 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
01.A23.A10. [comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su
010 strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la

pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 15

compressi

euro (ventiuno/10) m? 21,10
Nr. 19 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
01.P11.B42.0|caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore
25 rosso - giallo - nero

euro (tredici/g80) m? 13,80
Nr. 20 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
01.A23.C80. |prowvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con
005 piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

euro (dodici/47) m? 12,47
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato
01.A03.G10. |con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. In tondini Fe B 38
005 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10

euro (quattro/30) m? 4,30
Nr. 22 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi
01.P05.B50.0(di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
10 euro (sei/69) m 6,69
Nr. 23 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per
01.A23.B50. |far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
015 trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di

smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e

della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il rinfianco in

calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per

l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata

a kg 600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a

(base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm

12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente

cm 20 di base e cm 20 di altezza

euro (quindici/82) m 15,82
Nr. 24 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile,
01.A20.E30. |ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005 euro (quattro/50) m? 4,50
Nr. 25 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m2 4
01.A20.A50. |euro (uno/94) m?2 1,94
005
Nr. 26 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio
01.P07.B50.0(euro (tre/29) m 3,29
15
Nr. 27 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 al0, compreso la
01.A12.B60. |sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
005 euro (sei/72) m 6,72
Nr. 28 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso
01.P25.A35. |trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
005 euro (sette/88) m 7,88
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Nr. 29 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. |euro (diciotto/23) cad 18,23
005
Nr. 30 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In
01.A17.A80. (legno di abete (Picea abies, Abies alba)
005 euro (quarantadue/63) m? 42,63
Nr. 31 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore
01.A17.B65. [mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura
005 adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies
alba)
euro (trecentouno/74) m? 301,74
Nr. 32 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e
01.A17.B70. [numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
005 euro (quarantatre/46) m? 43,46
Nr. 33 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro
01.A18.B00. |montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di
070 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta
e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa
la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m2 2.00 m2 3,5
euro (quattrocentouno/50) m?2 401,50
Nr. 34 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata,
01.P20.B04.0(con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
20 etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per
vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e
RW=c.a 29dB
euro (trentaotto/77) m?2 38,77
Nr. 35 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata,
01.P20.B04.0(con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
95 etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per
vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/
m2K e Rw= c.a 36dB
euro (novantaquattro/90) m?2 94,90
Nr. 36 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di
01.P14.C18.0|barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave
10 euro (centocinquantatre/96) cad 153,96
Nr. 37 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. |euro (sessantaotto/88) cad 68,88
005
Nr. 38 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale
01.P22.T00.0 [rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete,
05 completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato Installazione a pavimento
euro (duecentoottantacinque/89) cad 285,89
Nr. 39 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,
220 compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a
muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata
euro (centosette/92) cad 107,92
Nr. 40 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua
01.P22.T05.0 |antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile
10 dimensioni 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema meccanico (manopole)
euro (duecentosettantatre/46) cad 273,46
Nr. 41 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per
005 acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico
euro (settantadue/51) cad 72,51
Nr. 42 Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo
01.P22.T40.0 [sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35
05 euro (sessantaquattro/14) m 64,14
Nr. 43 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5
01.P08.G00. |euro (tre/46) m 3,46
030
Nr. 44 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte
01.A19.E14. [tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
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015 verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
euro (tredici/33) m 13,33
Nr. 45 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3
01.P08.G00. [euro (uno/62) m 1,62
015
Nr. 46 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte
01.A19.E14. |tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
005 verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in
polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50
euro (sei/69) m 6,69
Nr. 47 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
01.P08.L65.0 [potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in
30 polietilene nero ad alta densita tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50
euro (nove/81) m 9,81
Nr. 48 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile,
01.A19.E12. [compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire,
005 previa shavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da
mm 16 a mm 26
euro (otto/36) m 8,36
Nr. 49 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di
01.P08.N55. |collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di
010 acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi larghezza cm 20 portata utile cm 16.5
euro (trentadue/36) m 32,36
Nr. 50 Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm
08.A35.H60. {130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di
005 opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:
euro (diciotto/89) m 18,89
Nr. 51 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni
01.A24.C80. |interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo
005 parte in cantiere e parte ad impianto di smaltimento autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a
cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
I'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei
fori e la loro sigillatura..
euro (centosessantaquattro/82) cad 164,82
Nr. 52 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne
08.A30.G39. |di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera
005 (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello
spessore minimo di cm 20. 1l tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro
alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita
escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dellaltezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio
della platea fino al filo superiore del chiusino)
euro (cinquecentoquindici/01) cad 515,01
Nr. 53 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore
01.P13.E40.0(40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza
05 in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi
euro (duecentosessantauno/60) cad 261,60
Nr. 54 Provvista e posa in opera di tubi in PVVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
08.A35.H10. |anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
165 lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
euro (quindici/55) m 15,55
Nr. 55 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato
08.A55.N06. [cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di
005 smaltimento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni
pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di
progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa
della griglia e del telaio in ghisa
euro (novantaquattro/25) cad 94,25
Nr. 56 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di
08.P40.175.0 |guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa
15 euro (ottantasei/70) cad 86,70
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Nr. 57 F.o0. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e I'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla
06.A13.F01.0(dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara derivata l'alimentazione al corpo
10 illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e

collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che

comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa

incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m2 . Per situazioni

non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti

conduttori flessibili hO7v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5

mm2 per i sistemi luce e 2.5 mm?2 per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino

dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto

in tubo PVC incassato punto luce interrotto

euro (centotrentaotto/46) cad 138,46
Nr. 58 Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-
06.P24.103.0 {65. plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato
10 euro (quaranta/04) cad 40,04
Nr. 59 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di
06.A24.TO1. |corpo illuminante civile/ind. 1x36 W
710 euro (venti/66) cad 20,66
Nr. 60 Tubazione di rame, nuda
05.P67.C80.0|euro (quindici/21) kg 15,21
05
Nr. 61 Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o ferro..
05.P67.C10.0(euro (ventisette/53) kg 27,53
05
Nr. 62 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex
05.P70.B40.0|avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica
10 rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 42

euro (dodici/63) m 12,63
Nr. 63 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera zincata preverniciata
01.P13.F00.0 |euro (due/49) kg 2,49
07
Nr. 64 Staffe di sostegno per qualsiasi uso.
05.P64.C50.0|euro (quattro/74) cad 4,74
05
Nr. 65 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI.
01.P01.A10. |euro (trentasei/49) h 36,49
005
Nr. 66 OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI
01.P01.A20. |euro (trentaquattro/27) h 34,27
005
Nr. 67 OPERAIO COMUNE ORE NORMALI
01.P01.A30. |euro (trenta/85) h 30,85
005
Nr. 68 Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque
05.A13.A20. |forma, completi di nipples e tappi, tipo colonnine tubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa
020 in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per altezze fino a cm 88

euro (centonovantadue/09) kW 192,09
Nr. 69 Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche Una mano di minio piu' una di smalto
05.P76.E20.0|euro (sei/09) m?2 6,09
05
Nr. 70 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
01.A04.B20. |cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
005 esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4;

fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 c¢cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantaotto/34) m3 98,34
Nr. 71 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. |euro (ottantadue/02) m3 82,02
005
Nr. 72 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00. |impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/55) m3 8,55
Nr. 73 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
01.A04.F00.0[aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
15 euro (uno/50) kg 1,50
Nr. 74 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di semplice esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi,
12.P15.A68. |oneri per la sicurezza e quantaltro necessario. carpenteria semplice esecuzione
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005 euro (sette/74) kg 7,74
Nr. 75 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di
01.A18.G00. |grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
015 euro (zero/80) kg 0,80
Nr. 76 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9
01.P08.G00. |euro (sei/80) m 6,80
040
Nr. 77 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte
01.A19.E14. |tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
020 verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in

polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160

euro (diciannove/94) m 19,94
Nr. 78 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni,
01.A15.A25. |misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso perlo sfrido del materiale Di varie
005 dimensioni su telai in ferro o legno

euro (nove/26) m?2 9,26
Nr. 79 Fornitura di profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti, compreso il taglio su misura Ad H O
01.P08.B43.0|ad L
05 euro (dodici/53) m 12,53
Nr. 80 Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura
01.P08.B42.0|spessore mm 9,5
35 euro (centosessantatre/89) m? 163,89
Nr. 81 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
28.A05.E10. |con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
005 successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60) m 3,60
Nr. 82 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
28.A05.E10. |con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
010 successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

euro (zero/50) m 0,50
Nr. 83 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
28.A20.F10.0{mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
05 Misurato cadauno

euro (centoottantasette/73) cad 187,73
Nr. 84 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a
28.A20.HO05. |parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
005 compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in

efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

euro (tredici/72) cad 13,72
Nr. 85 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L
01.P09.E28.0|euro (uno/45) m 1,45
05
Nr. 86 Posa di cornice perimetrale ad | in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
01.A09.L70. |euro (sei/66) m 6,66
005
Nr. 87 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili
01.P09.E60.0 |su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 15
15 euro (quattro/18) m? 4,18
Nr. 88 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e
01.A06.C40. |soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo
005 di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante,

I'eventuale rinzaffo e intonaco Per una superficie complessiva di almeno m? 1

euro (venticinque/74) m? 25,74
Nr. 89 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la
01.A19.E60. |discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, I'eliminazione di
005 eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.

euro (ventidue/60) cad 22,60
Nr. 90 Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre
01.A24.L05. [componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m2, due riprese
010 di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m2 per
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ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per
I'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su
soffitti, solette, ecc.
euro (ventiotto/46) m?2 28,46
Nr. 91 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua
01.P08.L65.0 [potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in
10 polietilene nero ad alta densita tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50
euro (cinque/53) m 5,53
Nr. 92 Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondita’ Su pietre dure
01.A28.B40. |euro (zero/36) cad 0,36
010
Nr. 93 Prowvvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla
01.A09.A46. |travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il
005 fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a tegole piane o curve
euro (diciannove/29) cad 19,29
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