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PROSPETTO TETTOIA

SCALA 1:50

Tettoia esistente in demolizione

Staffe fermaneve

Faldali gronde e pluviali in lamiera zincata
preverniciata RAL 8014 sp. 5/10 mm

Gambale in Pead diam. 125mm
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Travi di bordo in acciaio S235 zincato e

kg/m; Wy 102 cm?

W 73,60 cm?

Marmette autobloccanti sp.5/6 cm
Sabbia sp.4/6 cm

elettrosaldata @4, maglia 10x10cm
Materiale riciclato sp. 15cm

Cls di classe C10

6000 Kg/m

aderenza migliorata B450C

Chiusino in ghisa
sferoidale di classe D400

Cls di classe C10 sp.10cm, armato con rete

Cordolo 12/15*25cm in cemento pressato

verinicato RAL 8014 155x115 sp.5,6 mm p. 22,40

Pilastri P1/P2/P3/P4 in acciaio S235 zincato e
verniciato RAL 8014 15,9 cm sp.4 mm p. 15,40kg/fll;

Canale grigliato carrabile in PVC rigido anti urto
annegato in cls munito di griglia carrabile fino a

Plinti in cls di classe C25/30 armati con barre ad

SEZIONE A-A TETTOIA

Distanziale in neoprene sp.4mm
Lastre trasparenti in policarbonato sp.9,5mm
con film protettivo in polietilene

Travi secondarie in acciaio S235 zincato e verinicato RAL
8014 155x115 sp.4 mm p. 16,30 kg/m; Wy 77,60 cm?

POZZETTI D'ISPEZIONE ZONA TETTOIA D'INGRESSO
(Dimensioni int.50x50x80)
SCALA 1:25
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TUBAZIONI IN PVC SU CORTILETTO ESTERNO

SCALA 1:25
Finitura superficiale con resine ipossidiche

Cls di classe C10 sp.10cm, armato con rete
elettrosaldata @4, maglia 10x10cm

Materiale riciclato sp.30cm

Tubazione in PVC rigido tipo SN8
@160 (est) mm marchiate IIP

Calottatura con sabbia spes. medio 15cm

L = larghezza di riferimento per il calcolo
del volume e degli scavi a parete verticale

Cls di classe

@8

80

100

Rck>150 kg/cmq sp.
20cm

20

15

20 50

20
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SCALA 1:50

P2/P4

CADITOIA SIFONATA
(Dimensione int.) 45X45X90

Cls di classe Rck>150
kg/cmq sp. 20cm

POZZETTO D'ISPEZIONE CORTILETTO ESTERNO

SCALA 1:25

Chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 con giunto

antirumore e passo d'uomo 60 cm, grigliato

Campana in mattoni pieni per
messa in quota chiusino

Soletta in grado di sopportare carichi
di 1° categoria

Cls di classe non minore C15/20
sp.15/20cm armato con doppia
rete @10mm maglia 20x20

Getto di pulizia con cls di classe o
C10/15 o
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TUBAZIONI IN PVC ZONA TETTOIA DI INGRESSO
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SCALA 1:25
Marmette autobloccanti sp.5/6 cm
Sabbia sp.4/6 cm

Cls di classe C10 sp.10cm, armato con rete
elettrosaldata @4, maglia 10x10cm

Materiale riciclato sp.30cm

Tubazione in PVC rigido tipo SN8
@160 (est) mm marchiate IIP

Calottatura con sabbia spes. medio 15cm

L = larghezza di riferimento per il calcolo
del volume e degli scavi a parete verticale

130

SCALA 1:25

Griglia in ghisa a doppia
feritoia, di classe D 400 kN
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Travi di bordo in acciaio S235 zincato e
verinicato RAL 8014 155x115 sp.5,6
mm p. 22,40 kg/m; Wy 102 cm?

Lastre trasparenti in policarbonato con
film protettivo in polietilene sp.9,5mm

Profilato di giunzione in policarbonato

Travi secondarie in acciaio S235 zincato
e verinicato RAL 8014 155x115 sp.4 mm
p. 16,30 kg/m; Wy 77,60 cm?®

P2/P4

288
298

298

peso 40 kg circa
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Convogliamento scarichi
esistenti e caditoia di nuova posa

Gradini alla marinara in
acciaio zincato o ghisa

PF01(Dis.2)
n°1
122x240cm
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Controsoffitto in cartongesso
esistente

Elemento ad L 70mm
tassellato a muro

PANNELLI E PILASTRI TETTOIA

SCALA 1:50
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P1
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Cls di classe non minore di C25/30, classe di consistenza S3
Acciaio B450C ad aderenza migliorata per strutture in CA

Acciaio per strutture metalliche S235

Saldature secondo DM 17/01/2018
Bulloni tipo AR8.8 con marcatura CE secondo DM 17/01/2018

DETTAGLIO PLINTI DI FONDAZIONE
SCALA 1:20

SCHEMA FISSAGGIO

PROFILATI

PARETE DIVISORIA TRA LA
BIBLIOTECA E IL DISIMPEGNO PAO4
SCALA 1:20
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SEZIONE
I [
7 Contropiastra 400x400x6mm
f

Barre filettate 40316
L=1500mm

Piastra 400x400x10mm
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SCHEMA WC DISABILI
. SCALA 1:50
mw n/_w_ _ ™ Lavabo in ceramica per disabili dim. 70x57cm completo di
7 mensole reclinabili con manopole, frontale concavo, bordi
4 arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
80 miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,
A 50 sifone con scarico flessibile
(2) Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato
per installazione a pavimento, catino allungato, sedile
2 speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,
N 3_3\_% cm altezza 500mm e lunghezza 800mm dalla parete, completo
©) di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato,
miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a
@ £ telefono con pulsante di funzionamento sullimpugnatura,
S regolatore automatico di portata
[¢e)

s (® Corrimano diritto a misura diam. 35mm, costituito da tubo
interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo
sia di curve terminali che di staffaggio

165
COPERTURA TUBI ESTERNI
FUORI SCALA
Faldali di copertura in lamiera zincata
preverniciata staffata a muro
Tubazioni in metalplastico multistrato =)
K=
da 26mm _mou
e
Tubazioni derivazione elettrica da 25mm I
10
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CANALE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE

SCALA 1:20

Canale grigliato in Pvc con
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PFO1 Serramento metallico esterno in alluminio, con parte fissa e due ante a bandiera

< griglia carrabile fino a 6000Kg/m

Getto di Cls di classe C10
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CHIUSURA PORTA INTERNA
ESISTENTE PAOQO6 SCALA 1:20

Lastre in cartongesso sp.15mm

AAAIHY,

Elementi ad L 1x4cm

PARETI DIVISORIE INTERNE
SCALA 1:20

Intonaco in grassello di calce idraulica su
rinzaffo con malta di calce idraulica sp.1,5cm

completo di telaio a taglio termico e vetrate tipo camera 3+3/15/3+3 basso emissivo
formate da due lastre di vetro stratificate con interposta intercapedine d'aria o gas,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia forniti verniciati a smalto di colore RAL 6007 (verde bottiglia)

con trasmittanza termica complessiva Uw compresa tra 1,6 e 2,0W/m2K (UNI EN ISO

10077-1) e trasmittanza vetri non superiore a 1,4W/m2K e Rw=ca36dB, dotato di

maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio
con chiave e cilindro esterno con funzionamento dallinterno con barra orizzontale in
acciaio cromato e con funzionamento dall'esterno con maniglia,

| serramenti rappresentati sono visti dall'esterno.

PAO1-PA02-PAO3 porte interne tamburate spessore 35 mm, specchiature piene,
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato
di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata,
ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno a vista con ossatura in abete (Picea

abies, Abies alba).

N.B.: Prima di realizzare i serramenti verificare le dimensioni e il colore sul luogo

PAO1(Aula sezione C)

n°1
120x210cm

i

210

Lastre piene in gesso protetto
compresa rasatura e stuccatura giunti

Telaio costituito da profilati in acciaio verniciati
da 70x70mm sp. 4mm peso 8,29 kg/m
tassellati a pavimento ed a muro

Muratura in laterizio alveolato resistente al fuoco
F 180 R 180 E 180 | 60 sp.8cm

4.5 120 4,

5

=
iNEEERNEEEERNEERERNIN]
=

PAO2(WCH) PAO3(WC Biblioteca)
n°1 n°1
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